
Bedienung mit Funkfernsteuerung 

Technische Daten Mtrac JACK 35t

Fahrgeschwindigkeit max. km/h 3
Steigvermögen mit Volllast   % 2
Motor AC V / W 2x  48/6000
Batterie V / Ah 48 / 2PzV  200
Externes 230V-Ladegerät Amp 40
Ladezeit Std 10
Fahrzeuglänge mm 2286
Fahrzeugbreite mm 1106
Fahrzeughöhe (Chassis/Mastprofil) mm 1400
Bodenfreiheit mm 100
Gewicht inkl. Akkus, ca. kg 4800
Reichweite pro Akkuladung, ca. km 5
Radgröße Antriebsräder mm 2x  410x150
Radgröße Lasträder mm 6x  300x80
Bauhöhe der Hubvorrichtung mm Mind. 350 mm 
Hub (Standard) mm 400
Breite des Lastteils (Standard) mm 1000

Standard-Ausstattung:
Heben/Senken der Hubeinrichtung mit 2-Wege-Hydraulik 
Gegenstrom- und Magnetbremse
Hydraulische Lenkung
Batterie-Entladeanzeige
Funkfernsteuerung 

Optional:
Abweichende Bau- und Hubhöhen der Hubvorrichtung
Diverse Adapler für Lastaufnahme

Ausführung des Lastteils 
(Hubhöhe, Bauhöhe, Länge 
und Breite) nach Anforderung

Funkfernsteuerung eco 

                  Elektro-Schlepper  Mtrac JACK 35t
Müheloses Ziehen, Schieben und Anheben von Anhängern, Plattformwagen usw.

Maximale Anhängelast  35000 kg
Mit hydraulischer Hubeinrichtung bis max. 16000 kg Hublast

Zwei leistungsstarke AC-Antriebsmotoren 48V-6,0 kW
Große Batterieleistung  48V-200Ah

Bedienung mittels Funkfernsteuerung
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